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с FAN SPEED кнопкой отжал, отожмите RESET кнопка1

2
функция Код

установка Код

Отожмите ON/OFF кнопку к крытый блоку 1 время3

Переустановите дистанционный регулятор для использования 
общего режима деятельности4

Оригинал/невольник Установка

Путем использование TEMPERATURE SETTING кнопки, 
установите режим функции и значение. Установки (Пожалуйста 
сошлитесь Установитель Установка Код Таблица

Нет функция Функция Код Установка Значение Дистанционный регулятор LCD

0 : Установите для управления

1 : Установите для того чтобы Slave

2 : Проверите оригинал/невольника

Групповой
контроль

1

Установитель Установка Код Таблица

2

ç‡ÒÚÓÈÍ‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl „ÛÔÔÓÈ
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1. ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ „ÛÔÔÓÈ 1
■ èÓ‚Ó‰ÌÓÈ ÔÛÎ¸Ú ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl 1 + ‚ÌÛÚÂÌÌËÂ ‡„Â„‡Ú˚ 

Заземлени
Сигнал
12 V

Ведущий Ведомый Ведомый Ведомый

Ведущий

Сообщение ошибки индикации Соединяет только последовательные линии 
сигнализации и GND (заземления) между 

ведомыми внутренними блоками

Сеть LGAP

1. Можно управлять 16 внутренними блоками (макс.) с одного проводного пульта ДУ.
Настроить только один внутренний блок на режим Ведущего, настроить остальные на режим Ведомых.

2. Можно подключать с любым типом внутренних блоков.
3. Можно одновременно использовать беспроводной пульт ДУ.
4. Можно одновременно подключать сухой контакт и центральный пульт управления. 

- Ведущий внутренний блок может распознавать только сухой контакт и центральный пульт управления.
- В случае одновременной работы центрального и группового пультов управления, можно подключ

ать стандартные внутренние блоки серии 2 или выше с февраля 2009 г.
- В случае настройки центрального пульта управления, с центрального пульта управления можно у

правлять внутренними блоками после настройки адреса ведущего внутреннего блока.
- Ведомый внутренний блок будет работать в качестве ведущего внутреннего блока.
- Ведомый внутренний блок не может управляться отдельно с центрального пульта управления.
- Некоторые пульты ДУ не работают одновременно с сухим контактом и центральным пультом упр

авления. О дополнительной информации по этому вопросу обращайтесь к нам.
5. Любая ошибка во внутреннем блоке отображается на проводном пульте ДУ.

Для устранения ошибки во внутреннем блоке можно управлять отдельным внутренним блоком.
6. В случае группового управления можно использовать следующие функции.

- Выбор опций работы (работа/останов/режим/установка температуры)
- Управление скоростью потока воздуха (Высокая/Средняя/Низкая)
- Некоторые функции недоступны.

❈ ÇÒÂ ‚Ë‰˚ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‡„Â„‡ÚÓ‚ ÏÓÊÌÓ Ì‡ÒÚÓËÚ¸ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ·ÂÒÔÓ‚Ó‰ÌÓ„Ó ÔÛÎ¸Ú‡
‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, ÍÓÏÂ Í‡ÒÒÂÚÌ˚ı Ë Í‡Ì‡Î¸Ì˚ı ‡„Â„‡ÚÓ‚. ÑÎfl Ì‡ÒÚÓÈÍË
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl „ÛÔÔÓÈ Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ Í ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Û ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ·ÂÒÔÓ‚Ó‰ÌÓ„Ó ÔÛÎ¸Ú‡
‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl.

❈ Можно подключать внутренние блоки с февраля 2009 г. В других случаях обращайтесь LGE.
❈ Без настройки ведущего и ведомого могут возникать неисправности.
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Заземление
Сигнал
12 V

ВедомыйВедомыйВедомый

Ведомый

Ведущий

Сообщение
ошибки индикации

Не подсоединять последовательную 
линию 12 В

Ведущий

Сеть LGAP

2. Групповое управление 2
■ Проводные пульты ДУ + Стандартные внутренние блоки

❈ Можно управлять N внутренними блоками с помощью M блоков пультов ДУ. (M+N≤17 блоков)
Настроить только один внутренний блок на режим Ведущего, настроить остальные на режим Ведомых.
Настроить только один пульт ДУ на режим Ведущего, настроить остальные на режим Ведомых.
За исключением этих условий, процедура аналогична Групповому управлению 1.
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GND
Signal
12 V

Сеть LGAP

Display Error Message

FAU
Ведущий Ведущий

ВедущийВедущий

Ведомый

FAU Стандартный СтандартныйFAU FAU Стандартный СтандартныйFAU

* FAU: Воздухозаборник
  Стандартный: Стандартный внутренний блок

FAU
Ведомый

3. Групповое управление 3

■ Смешанное подключение внутренних блоков и воздухозаборников

❈ При подключении стандартного внутреннего блока и воздухозаборника, отделить воздухозаборн
ик от стандартных блоков.
(Так как настройка температуры отличается.)

❈ За исключением этих условий, процедура аналогична Групповому управлению 1.
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Сеть LGAP

Сообщение ошибки 
индикации

Ведущий

Ведущий Ведомый

4. 2 пульта ДУ

■ Проводной пульт ДУ 2 + Внутренний блок 1

1. Можно подключить два проводных пульта ДУ с одним внутренним блоком.

2. С любым типом внутреннего блока можно подключить два пульта ДУ.

3. Одновременно можно использовать беспроводной пульт ДУ.

4. Можно одновременно подключать сухой контакт и центральный пульт управления.

5. Любая ошибка во внутреннем блоке отображается на проводном пульте ДУ.

6. Нет пределов для функциональности внутренних блоков.

❈ Не более 2 проводных пультов ДУ можно подключить с 1 внутренним блоком.
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5. Вспомогательное оборудование для настройки группового управления
Групповое управление можно настроить с помощью следующего вспомогательного оборудования.

2 внутренних блока +Проводной пульт ДУ 1 внутренний блок +Проводной пульт ДУ 2EA 

❈ PZCWRCG3 кабель для подключения ❈ PZCWRC2 cable used for connection

SlaveMas ter

Master

PZCWRC G3

Master Slave

PZCWRC 2




