






























Использование кондицио-
нера без пульта ДУ
Если пульт ДУ невозможно использовать,
для управления кондиционером можно ис-
пользовать кнопку включении/выключе-
ния. Однако, при этом устанавливается
высокая скорость вращения вентилятора.

1 Откройте переднюю крышку.

- Приподнимите крышку за края.

2 Нажмите кнопку включения/выключе-
ния.

- Для моделей с режимом охлаждения и
нагревания в зависимости от темпера-
туры в помещении режим работы из-
меняется.

- В моделях только с режимом охлаж-
дения устанавливается температура
22°C(71.6°F).

Автоматический переза-
пуск кондиционера
При повторном включении кондиционера
после сбоя в электросети данная функция
восстанавливает предыдущие настройки. 

1 Откройте переднюю крышку.

- Приподнимите крышку за края.

2 Нажмите и удерживайте в течение 6 се-
кунд кнопку включения/выключения.

- Подается двойной звуковой сигнал и 6
раз мигает индикатор.

- Для повторного включения данной
функции нажмите и удерживайте в
течение 6 секунд кнопку
включения/выключения. Подается
двойной звуковой сигнал и 4 раза ми-
гает синий индикатор.

Кнопка 
включения/
выключения
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для поддержания оптимальной работы устройства и во избежание возможных поломок
проводите регулярную очистку кондиционера.

* В зависимости от модели данная функция может не поддерживаться.

Элемент 
Периодичность

очистки 
Способ очистки

Воздушный фильтр 2 недели См. раздел «Очистка воздушного фильтра»

Противоаллергенный
фильтр / Тройной фильтр 3 месяца См. раздел “Очистка противоаллергенного

фильтра и тройного фильтра”.

Плазменный фильтр* 3 месяца См. раздел “Очистка плазменного
фильтра“.

Поверхность внутреннего
блока Регулярно Используйте мягкую сухую тряпку Не пользуйтесь

отбеливателями и абразивными материалами.

Наружный блок Регулярно 
Для очистки спиралей теплообменника и вентиля-
ционных отверстий панели используйте пар (про-
консультируйтесь с техническим специалистом).

Плазменный фильтр/
Противоаллергенный фильтр

Тройной 
фильтрВоздушный 

фильтр

ВНИМАНИЕ!

• Перед проведением любых операций по техническому обслуживанию отключите пи-
тания и отключите вилку кабеля питания от сети. Несоблюдение данного указания
может привести к поражению электрическим током.

• При очистке фильтров не используйте воду с температурой выше 40°C. Это может
привести к их деформации или обесцвечиванию.

• Для очистки фильтров не используйте летучие вещества. Это может привести к по-
вреждению поверхности кондиционера.

!

ПРИМЕЧАНИЕ!
• Место расположения и форма фильтров в зависимости от модели может различаться.
• Регулярно очищайте спирали теплообменника наружного блока, так как накапли-

вающаяся грязь на спиралях снижает эффективность работы и повышает энергопо-
требление.

* * Деталь может быть другой в зависимости от типа модели.

РУССКИЙ ЯЗЫ
К
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Очистка воздушного
фильтра
Очищайте воздушный фильтр каждые 2
недели или чаще, при необходимости.

1 Выключите питание и отключите от
сети кабель питания.

2 Откройте переднюю решетку.

- Приподнимите крышку за края.

3 Удерживая ручку фильтра, слегка при-
поднимите его и извлеките из устройства.

4 Очистите фильтр с помощью пылесоса
или теплой водой.

- Если грязь удаляется с трудом, про-
мойте фильтр в теплой воде с мою-
щим средством.

5 Просушите фильтр в тени.

Очистка противоаллергенного
фильтра и тройного фильтра
1 Выключите питание и отключите от

сети кабель питания.

2 Откройте переднюю решетку и извле-
ките воздушный фильтр (см. раздел
“Очистка воздушного фильтра”.

3 Извлеките противоаллергенный фильтр
и тройной фильтр.

4 Просушите фильтр на солнце в течение
2 часов.

Очистка плазменного
фильтра
1 Выключите питание и отключите от

сети кабель питания.

2 Откройте переднюю решетку и извле-
ките воздушный фильтр (см. раздел
“Очистка воздушного фильтра”.

3 Извлеките плазменный фильтр через
10 секунд.

4 Для удаления грязи используйте пыле-
сос.

- Если грязь удаляется с трудом, про-
мойте фильтр в теплой воде.

5 Просушите фильтр в тени.

ПРИМЕЧАНИЕ!
• Место расположения и форма фильт-

ров в зависимости от модели может
различаться.

• Деталь может быть изменена в зави-
симости от типа модели.

ПРИМЕЧАНИЕ!
• Место расположения фильтров в за-

висимости от модели может разли-
чаться.

• В некоторых моделях плазменный
фильтр не используется.

• Деталь может быть изменена в зави-
симости от типа модели.
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Функция самодиагностики
В данном устройстве предусмотрена функция самодиагностики. При возникновении
ошибки индикатор внутреннего блока начинает мигать с интервалом в 2 секунды. В этом
случае обращайтесь к продавцу или в сервисный центр.

Перед обращением в сервисный центр
Перед обращением в сервисный центр проверьте следующее. Если проблему устранить не
удается, обратитесь в сервисный центр.

Проблема Возможные причины Способ устранения

Запах гари и необычный
шум в устройстве.

-
Выключите кондиционер, отключите ка-
бель питания и обратитесь в сервисный
центр.

Вода из внутреннего
блока вытекает даже при
низком уровне влажности
в помещении.

Поврежден кабель пита-
ния или чрезмерное нагре-
вание.

Выключатель, автоматиче-
ский выключатель (защита,
заземление) или предохра-
нитель не срабатвают
должным образом.

Кондиционер не работает.

Кондиционер отклю-
чен от сети питания.

Проверьте подключение кабеля пита-
ния к сети.

Перегорел предо-
хранитель или нет
напряжения в сети
питания.

Замените предохранитель или про-
верьте состояние автоматического вы-
ключателя.

Перебой в сети по-
дачи электроэнер-
гии.

При перебое в электроснабжении вы-
ключите кондиционер. При восстанов-
лении электроснабжения выждите 3
минуты, а затем включите кондиционер.

Слишком высокое
или слишком низкое
напряжение в сети. 

Проверьте состояние автоматического
выключателя.

Кондиционер вы-
ключился в задан-
ное время.

Повторно нажмите кнопку включения.
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Проблема Возможные причины Способ устранения

Кондиционер не охлаж-
дает воздух.

Воздух не циркули-
рует надлежащим
образом.

Проверьте, не закрывает ли переднюю
часть кондиционера штора, занавеска
или предмет мебели.

Загрязнен воздуш-
ный фильтр.

Каждые 2 недели очищайте воздушный
фильтр. См. раздел “Очистка воздуш-
ного фильтра”.

Слишком высокая
температура в поме-
щении.

Для охлаждения воздуха в помещении
летом может потребоваться некоторое
время. В этом случае выберите режим
ускоренного охлаждения.

Из помещения выхо-
дит холодный воз-
дух.

Проверьте, чтобы холодный воздух не
выходил через вентиляционные отвер-
стия в помещении.

Нужная темпера-
тура воздуха выше
установленной тем-
пературы.

Установите требуемую температуру
ниже текущей температуры.

Вблизи имеется ис-
точник тепла.

Не пользуйтесь приборами, выделяю-
щими тепло (например, электропечами
или газовыми горелками) при  работе
кондиционера.

Установлен режим
циркуляции воздуха.

В режиме циркуляции воздуха воздух
подается из кондиционера без охлаж-
дения или нагревания. Переключитесь
на режим охлаждения.

Невозможно изменить
скорость вращения венти-
лятора.

Установлен автома-
тический режим ра-
боты, ускоренный
режим или режим
осушения.

В некоторых режимах, например, в
ускоренном режиме или режиме осуше-
ния, скорость вращения вентилятора
не регулируется. Выберите режим, до-
пускающий регулировку скорости вра-
щения вентилятора.

Невозможно отрегулиро-
вать температуру.

Задан режим цирку-
ляции воздуха или
ускоренный режим.

В некоторых режимах, например, в ре-
жиме циркуляции воздуха или ускорен-
ном режиме, скорость температура не
регулируется. Выберите режим, допус-
кающий регулировку температуры.




